
MONTERINGSANVISNING KSD – 9007 JULIE 3

Notera: Dubbelhylla kan ibland också levereras med enkelhylla.



Viktigt angående installation

Tack för att ni väljer vårt duschrum Julie 3. Att kunna säkerställa säkerheten 
och normal användning samt riktig service för att funktionerna skall hålla hela 
produktens livstid, vänligen läs instruktionerna noga före användning.

NOTERA: Produkten skall enligt lag installeras av behörig elektriker OBS!!
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1. Nödvändiga verktyg

    Namn                                      Verktyg bild

Vattenpass

Måttband

Skiftnyckel

Gummiklubba

Skruvmejsel

Sax

Silicon

Borr/skruvdragare

3mm borr

6mm borr

Skruv bits



2. Tillbehörslista

Del      Namn                        Tillbehör  Bild         Antal

(1.1) Badkar   

(1.2) Duschpanel   

(1.2) Duschpanel   (1.3) Tak  

(2.1) Bakre glasskiva

(2.2) Bakre glasskiva

(2.3) Höger glasskiva 

(2.4) Fast Glasskiva Dörr

(2.5) Flexible Glasskiva dörr

(3.1) Övre profil

(3.2)  Undre profil

(3.3) Aluminiumprofil stående 
yttersida

(3.4) Aluminiumprofil stående 
front 

(3.5)  Aluminiumprofil stående 
sida

(3.6) Aluminiumprofil stående 
innersida

(4)  Duschhjul 

(5) Handtag  

(6) Takdusch

(7.1) Handdusch 

(7.2) Handduschslang 

(9)  Fotmassage

(11) Hylla      

2. Tillbehörslista

(12) Kall och 
varmvattenslangar      

Del      Namn                        Tillbehör  Bild         Antal



(13.1) Magnetlist 

(13.2) Kantlist 

(13.3) U – List

(14) Positionering bit Glas

(15.1) St 4*16mm självgängande 
skruv

(15.2) St4*10mm självgängande 
skruv 

2. Tillbehörslista 3. Installation rör och avlopp

Storlek 170 * 90 * 215 cm

C=Kallt vatten anslutning
H=Varmt vatten anslitning
D=Avlopp

Del      Namn                        Tillbehör  Bild         Antal



4. Monteringsanvisning 4. Monteringsanvisning

Vattenpass Skiftnyckel Badkar

1) Lägg vattenpassen på badkaret för att mäta att badkaret står rakt. 
Justera med skiftnyckeln om nödvändigt. Håll badkaret rakt. Bygg upp ramen. Se till att Profiler och stående aluminiumprofiler 

passa i varandra. Var uppmärksam på att se skillnad på övre och 
undre profil.

Borrmaskin

(3.1) Övre profil (3.2) Undre profil (3.6)Aluminiumprofil 
stående innersida

(13.1) St4 *16mm 
självgängande skruv

(15.1) St4 *16mm 
självgängande skruv

(3.1) Övre profil

(3.6) Aluminiumprofil stående 
innersida

(3.6) Aluminiumprofil stående 
innersida

(3.2) Undre profil

(15.1) St4 *16mm 
självgängande skruv



4. Monteringsanvisning 4. Monteringsanvisning

Anpassa U –Listen runt glaset på bägge sidor. Med hjälp av en 
gummiklubba ser du till att den smala 3.4 Aluminiumprofilen täcker 
glaset. Efter det fixera aluminiumpanelen med hjälp av (13.1) St4 
*16mm självgängande skruv .

(2.4) Fast glasskiva 
dörr

(13.3) U-List

Sätt i glaset i ramen, montera listen på plats runt glaset. Slå försiktigt
med en gummiklubba så att listen klämmer kring glaset ordentligt. 

(13.3) U-List

(2.4) Fast glasskiva 
dörr

(13.3) U-List
(13.3) U-List

(13.3) U-List

(15.1) St4 *16mm 
självgängande skruv

(3.4) Aluminiumprofil 
stående front

(13.3) U-List

(15.1) St4 *16mm 
självgängande skruv

(15.1) St4 *16mm 
självgängande skruv

(3.4) Aluminiumprofil stående 
front



4. Monteringsanvisning 4. Monteringsanvisning

(2.3)Höger glasskiva (3.3)Aluminiumprofil stående yttersida

(2.3)Höger glasskiva

(3.3)Aluminiumprofil stående yttersida

Fixera glaskabinen med skruvar.

(15.1) St4 *16mm självgängande skruv

(15.1) St4 *16mm självgängande skruv

Montera sidoglaset i glasramen



4. Monteringsanvisning4. Monteringsanvisning

Skiftnyckel (4) Hjul

Sätt hjulen glasdörrens hål, justera hjulen och häng upp dörren i övre 
profilen. Justera hjulen så att dörren glider lätt fram och tillbaka.

Montera handtagen i dörrhålen, spänn fast dom med en skruvmejsel. 
Montera magnetlisterna och kantlisterna nedtill.

(14) Positionering 
bit Glas

(14) Positionering 
bit Glas

(14) Positionering 
bit Glas (14) 

Positionering 
bit Glas

(14) Positionering 
bit Glas

(15.2) St4*10mm 
självgängande skruv 

(13.2) Kantlist (13.1) Magnetlist     (5) Handtag 

(5) Handtag 

(14) Positionering 
bit Glas

(14) Positionering 
bit Glas



4. Monteringsanvisning4. Monteringsanvisning

Montera duschpanelen och de 2 bakre glasskivorna  med skruvar.   

(2.1) Bakre 
glasskiva

(2.2) Bakre 
Glasskiva

(15.1) St4 *16mm 
självgängande skruv 

(15.1) St4 *16mm 
självgängande skruv 

(9) Fotmassage (11) Hylla

Notera: Dubbelhylla kan ibland också levereras med enkelhylla.

(7.1) Handdusch (7.2)Handduschslang

(11) Hylla

(9) Fotmassage



4. Monteringsanvisning 4. Monteringsanvisning

Borr (15.1) St4 *16mm självgängande 
skruv 

         3mm borr

Montera fast Bakre glasskivorna med kabinen med skruvar. 

Borr (15.1) St4 *16mm självgängande 
skruv 

Ställ duschkabinen på badkaret, anpassa och fäst fast med skruvar.

(15.1) St4 *16mm 
självgängande 
skruv 

         3mm borr



4. Monteringsanvisning 4. Monteringsanvisning

Borr (15.1) St4 *16mm 
självgängande skruv

(6) Takdusch

Montera på taket på kabinen med skruvar  (13.1) St4 *16mm 
självgängande skruv. Anslut alla slangar och ledningar enligt bilden.  

3mm borr

(15.1) St4 *16mm 
självgängande skruv

Anslut kall och varmvattenslangarna. OBS!! En behörig elektriker skall göra 
elanslutningen  OBS!!

Skiftnyckel (12) Kall och 
varmvattenslangar



5. Elektrisk specifikation

Strömmen till Ånggeneratorn måste ha en jordad elkabel och en 
jordfelsbrytare, se till att dessa är lätt åtkomliga.
Personen som installerar denna produkt  måste vara en behörig elektriker.

Strömtillförsel 230 V
Vattentillförsel 0.1 - 0.4 Mpa

Strömtillförseln till Ånggeneratorn måste vara separarerad, strömkabeln 
måste vara minst 2,5mm och med en egen strömbrytare.

Strömbrytaren till Ånggeneratorn måste stängas efter varje gång den 
används.

Vattentillförsen måste stängas av efter varje användning av ånggeneratorn.



Tillkoppling Ström                Standard 230 V

Nominell frekvens                50HZ/60HZ

Styrström                             12 V

Spänning ljus                       12 V

Spänning Fläkt                     12 V

Effekt radio                           5W

5. Elektrisk specifikation

Vatten Installation

Utgång Ånga

Inkoppling vatten

Dränering vatten

6. Noteringar och säkerhetsinformation

1. Det är direkt olämpligt att duscha och bada ångbastu när man har druckit 
alkohol.
2. Det olämpligt att duscha direkt efter aktivt sportande
3. Undvik att bada och duscha på morgonen
4. Anpassa temperaturen i närliggande rum i närheten av badrummets.
5. Om du känner dig illamående vid duschande eller badande skall man 
omedelbart avbryta badandet.
6. Rekommenderad dusch/badlängd är 15 till 20 minuter, inte längre.
7. Drick vatten för att kompensera svettningar vid badande
8. Människor som lider av, hjärtsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, gravida  
eller som inte mår bra  skall undvika att bada eller utsättas för 
massagedusch. Vid osäkerhet kontakta alltid läkare före badning eller 
duschande.
9. Barn från 8 år eller över och personer, som har begränsande fysiska, 
sensoriska och mentala egenskaper eller som inte har tillräckliga 
erfarenheter eller fackkunskaper får endast använda apparaten om de 
övervakas och de har skolats att använda apparaten säkert och de förstår 
de faror som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte 
utföra rengörning eller serviceåtgärder utan övervakning. 
10. Rengörings instruktioner - Använd Sparmax rengöringspaket ABC 1 år 
för Bubbelbadkar och dusch - Instruktioner finns på förpackningarna.
11. Det är förbjudet att använda apparater som orsakar vattenånga eller 
fukt
12. Tillverkare är:  Hangzhou Constar Sanitary Ware Co Ltd  Produkt 9007 
Julie 3

7. Hantering av produkten

1. Det är förbjudet att hantera organiska lösningsmedel i närheten av 
produkten, som exempelvis myrsyra och methanol.

2. Hanteras varsamt vid förflyttning och transport. Undvik kraftig yttre 
påverkan såsom kraftigt våld mot produkten.

3. Produkten skall förvaras torrt med ventilation.



8. Problem och åtgärder

Problem                   Orsak                          Åtgärd

Ingen ström

Ström saknas, strömbrytaren av

Elsladden är skadad

Jordfelsbrytaren har löst ut

Sätt på strömbrytaren

Laga elsladden eller byt

Kontrollera jordfelsbrytaren

Inget vatten 
kommer 
i takduschen

Vattentrycket är onormalt 

Vattenblandaren är stängd

Takduschen är igensatt

Kontrollera vattentrycket

Vrid på vattenblandaren

Rengör takduschen

Läckage 
vattenledning

Packning skadad 

Slangarna sitter inte på

Byt packning

Anslut slangarna på nytt

Ingen radio 
Sladden är trasig

Högtalare trasig

Byt sladd

Byt högtalare

Telefon fungerar 
ej

Display/skärm trasig

Telefonledning ansluter inte
Anslut igen

Laga eller Byt display/skärm

Inget ljus 

Glödlampan är trasig

Dålig kontakt   

Manöverpanelen är trasig

Byt glödlampa

 Laga eller byt utpanelen

Kontrollera ledningen

Om produkten inte fungerar som normalt, använd ovanstående checklista i 
första hand.

Om det fortfarande är problem med produkten vänd er till leverantören.

Ingen Ånga går 
ut ur kabinen

Fläkten trasig

Kontrollpanelen är trasig

Sladden har ingen kontakt 

Byt Fläkt

Se till att sladden får kontakt

Reparera eller byt ut 
kontrollpanelen








